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ASSA ABLOY DC500
∙∙ Türschließer mit Cam-Motion®  Technologie und 

höhenverstellbare Gleitschiene G195 oder Standard-
gleitschiene G193

∙∙ Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 
(DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

∙∙ geprüft nach DIN EN1154, Größe 1-4
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite
∙∙ für 4 Montagearten verwendbar: Band- und Bandge-

genseite in Normal- und Kopfmontage

Leistungsmerkmale DC500
∙∙ in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer 

Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauch-
schutztüren

∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ Öffnungswinkel bis 170°
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, 

braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, 
Edelstahl

∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Gleitschiene G195
∙∙ 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
∙∙ verdeckte Befestigungsschrauben
∙∙ Anschlagmaße: siehe Zeichnung

Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G193
∙∙ ohne Abdeckhaube
∙∙ sichtbare Befestigungsschrauben
∙∙ Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in 

Klammer)
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Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und 
Gleitschiene
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DC500

Schließkraft stufenlos einstellbar EN 1-4

Türbreite bis 1100 mm

Feuer- und Rauchschutz ja

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Normal- und Kopfmontage ja

Schließgeschwindigkeit stufenlos 170°-10°

Endschlag stufenlos 10°-0°

Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°

Öffnungswinkel Bandseite ca. 170°

Öffnungswinkel Bandgegenseite ca. 120°

Gewicht 2,7 kg

Höhe 64 mm

Tiefe 57 mm

Breite 270 mm

Geprüft nach DIN EN 1154

CE-Zeichen für Bauprodukte ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren
- modernes Design
- kompakte Bauform
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte

Verarbeiter - ein Bohrbild
- Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich
- einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör

Anwender - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC500
ASSA ABLOY Türschließer DC500 mit Cam-Motion® 
Technologie und Gleitschiene nach DIN EN 1154
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 1-4, für 

Türbreite bis 1100 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungs-

dämpfung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer 

Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauch-
schutztüren

∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopf-

montage
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Zubehör:
£ Standardgleitschiene 

G193
£ höhenverstellbare 

Gleitschiene G195
£ Montageplatte A120
£ Montageplatte A130 

für Gleitschiene G193 
und G195

£ Sturzfutterwinkel 
A104 für Gleitschiene 
G193

£ mech. Öffnungsdämp-
fung A153

£ mech. Feststellung 
A152 (nicht für Feuer-  
und Rauchschutz-
türen)

£ Glasklemmschuh 
A166

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ Braun ähnlich 

RAL8014
£ Schwarz ähnlich 

RAL9005
£ Edelstahl
£ Sonderfarbe
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DC500
Maßzeichnungen

371,5
605

10
3

68
,5

Platzbedarf an Türen bei 
Normalmontage Band-
seite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

13max. 

15
43

38

213,5

43

485110

100

1538

Anschlagmaße Direkt-
befestigung bei Normal-
montage Bandseite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

110 485

142 160

16

4265

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Normal-
montage Bandseite
nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei 
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

43

485110

100

11

38

213,5
Anschlagmaße Direktbe-
festigung bei Kopfmon-
tage Bandseite
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandseite.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

110 485

142 160

65
16

11

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Kopfmon-
tage Bandseite
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandseite. Für 
Türen, bei denen eine 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
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DC500
Maßzeichnungen

110 485

100176,5

11

38

43

Anschlagmaße Direkt-
befestigung bei Normal-
montage Bandgegenseite
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

16

105 160

110 485

1165

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Normal-
montage Bandgegenseite
Für Türen bei denen die 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

110 485

100

43

213,5

1538

Anschlagmaße Direktbe-
festigung bei Kopfmon-
tage Bandgegenseite
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandgegenseite.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

16 42

142 160

65

110 485

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Kopfmon-
tage Bandgegenseite
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandgegenseite. 
Für Türen, bei denen eine 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
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DC500
Zubehör

ISO 15065-5
7

6,
5

1633
,5

16

183

56

160

Montageplatte A120
Zur Befestigung auf Bohr-
bild DIN EN 1154 Beiblatt 
1 und zur universellen 
Verwendung

42
16

65

10
505
485

7
13

30

Montageplatte A130
Für Gleitschiene G193 
und G195

42
16

52

7
13

65( 
 )

10 485
505

242,5 242,5

15
23

9

Sturzfutterwinkel A104
Nur für Standardgleit-
schiene G193

65

8

15

23

81
16

270 

67

Glasklemmschuh A166
Für die Türschließermon-
tage am Vollglastürblatt.

10max.
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DC500
Zubehör

Rastfeststelleinheit A152
Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung, von Türen die zeitweise offen 
gehalten werden sollen.
Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G193 und G195.
Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°.
Haltekraft stufenlos einstellbar.
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.

Öffnungsdämpfung A153
Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkör-
per, sowie angrenzender Wände.
Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G193 und G195.
Öffnungsdämpfung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°, ersetzt jedoch 
nicht den Türstopper.

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

DC500, EN Größe 1-4, silber EV1 D C500- - - - - - E V1-

DC500, EN Größe 1-4, weiß ähnlich RAL9016 DC500------9016

DC500, EN Größe 1-4, braun ähnlich RAL8014 DC500------8014

DC500, EN Größe 1-4, schwarz ähnlich RAL9005 DC500------9005

DC500, EN-Größe 1-4, Edelstahl-Design D C 5 0 0 - - - - - - 3 5 - -

DC500, EN Größe 1-4, Sonderfarbe DC500------XXXX

Gleitschiene G193, silber EV1 DCG193-----EV1-

Gleitschiene G193, weiß ähnlich RAL9016 DCG193-----9016

Gleitschiene G193, braun ähnlich RAL8014 DCG193-----8014

Gleitschiene G193, schwarz ähnlich RAL9005 DCG193-----9005

Gleitschiene G195, silber EV1 DCG195-----EV1-

Gleitschiene G195, weiß ähnlich RAL9016 DCG195-----9016

Gleitschiene G195, braun ähnlich RAL8014 DCG195-----8014

Gleitschiene G195, schwarz ähnlich RAL9005 DCG195-----9005

Gleitschiene G195, Edelstahl DCG195-----35--

Gleitschiene G195, Sonderfarbe DCG195-----XXXX

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Montageplatte A120, verzinkt DCA120-------40

Montageplatte A130, silber EV1 DCA130-----EV1-

Montageplatte A130, weiß ähnlich RAL9016 DCA130-----9016

Montageplatte A130, braun ähnlich RAL8014 DCA130-----8014

Montageplatte A130, schwarz ähnlich RAL9005 DCA130-----9005

Montageplatte A130, Sonderfarbe DCA130-----XXXX

Montageplatte A136, Bandgegenseite, für Gleit-
schiene G193 und G195, 40 mm, Silber EV1

DCA136-----EV1-

Glasklemmschuh A166, silber EV1 DCA166-----EV1-

Sturzfutterwinkel A104, silber EV1 DCA104-----EV1-

Sturzfutterwinkel A104, weiß RAL9016 DCA104-----9016

Sturzfutterwinkel A104, braun ähnlich RAL8014 DCA104-----8014

Sturzfutterwinkel A104, schwarz ähnlich RAL9005 DCA104-----9005

Rastfeststelleinheit A152 D C A 1 5 2 - - - - - - - - -

Öffnungsdämpfung A153 D C A 1 5 3 - - - - - - - - -


