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Stand Oktober 2024 w Technische Änderungen vorbehalten!

Bitte ölen Sie vor dem ersten Gebrauch den 
Feder-Türschließer mit einem leichten Kriech-
öl oder Schmierfett an den markierten Stellen. 
Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf 
mindestens jedoch einmal im Jahr.

Bitte tragen Sie zur Sicherheit bei der Montage 
und Einstellung der Feder-Türschließer immer 
eine Schutzbrille.

Verschrauben Sie den Feder-Türschließer exakt 
an Rahmen und Flügel der Tür und ziehen Sie 
die Befestigungsschrauben fest an. Beachten 
Sie, dass die Stell-Löcher immer nach oben ste-
hen.

Öffnen Sie die Tür bis ca. 45° und stellen sie 
fest. Nun spannen Sie mit dem beiliegenden 
Spannstift das Band von rechts nach links (im 
Uhrzeigersinn). Ist die erforderliche Vorspann-
kraft erreicht, setzen Sie den Haltestift ein. Ist 
der Haltestift fest montiert, kann der Stellstift 
entfernt werden.

Einbauanleitung Pendeltürbänder / Federtürschließer
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Einstellung der Pendeltürbänder immer eine Schutzbrille. 

Verschrauben Sie das Pendeltürband exakt an Rahmen und 
Flügel der Tür und ziehen Sie die Befestigungsschrauben 
fest an. Beachten Sie, dass die Stell-Löcher immer nach 
oben stehen.

Öffnen Sie die Tür bis ca. 45° und stellen sie fest. Nun 
spannen Sie mit dem beiliegenden Spannstift das Band von 
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